
Turbolüfter
RL 550 / RL 1200 / RL 2100

BedienungsanleitungBedienungsanleitung

RL 2100



Liebe Kundin, lieber Kunde!
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause ALLEGRA entschieden haben. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die ent-
haltenen Informationen ermöglichen Ihnen einen sicheren und reibungslosen Umgang mit Ihrem neuen 
Gerät. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie bei Bedarf nachschlagen kön-
nen. Beachten Sie alle hier enthaltenen Sicherheitshinweise und Angaben zur Nutzung und Wartung. 
Das Handbuch sollte dem Gerät beiliegen, wenn Sie es anderen Personen zur Nutzung überlassen.
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Zu dieser Anleitung
Einige Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen, die Gebrauchsanweisung gilt nur 
für das gelieferte Produkt. Auf Produktweiterentwicklungen und Änderung der Spezifikation wird nicht 
explizit hingewiesen.

WARNSYMBOL
Dieses Zeichen leitet einen 
Gefahrenhinweis ein, der bei 
Nichtbeachtung zu schweren 
Verletzungen bzw. Tod und/

oder Sachschäden führen kann. Beachten Sie 
die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung! Eine 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Folgen 
für die Gesundheit von Personen sowie Sach-
schäden und Schäden für die Umwelt zur Folge 
haben. Das vorliegende Handbuch ist Bestand-

teil des Gerätes und muss bei jeder Nutzung zu-
gänglich sein. 
Lesen Sie die Anleitung vor der Anwendung des 
Gerätes vollständig durch. Nutzen Sie das Gerät 
ausschließlich entsprechend den hier enthalte-
nen Anweisungen! 

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn 
offene Fragen zu Anwendung und Bedienung 
bestehen. In einem solchen Fall wenden Sie sich 
bitte an den ALLEGRA-Kundendienst.
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Allgemeine Sicherheitshinweise
Beachten Sie die folgenden Sicher-
heitshinweise! Eine Nichtbeach-
tung kann schwerwiegende Folgen 
für die Gesundheit von Personen 

sowie Sachschäden und Schäden für die Umwelt 
zur Folge haben. Das vorliegende Handbuch ist 
Bestandteil des Gerätes und muss bei jeder Nut-
zung zugänglich sein. 
Lesen Sie die Anleitung vor der Anwendung des 
Gerätes vollständig durch. Nutzen Sie das Gerät 
ausschließlich entsprechend den hier enthalte-
nen Anweisungen! 
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn 
offene Fragen zu Anwendung und Bedienung 
bestehen. In einem solchen Fall wenden Sie sich 
bitte an den ALLEGRA-Kundendienst.

Wichtige Sicherheitshinweise
Zur Vermeidung von 
Stromschlägen und Feuer: 
Wenden Sie sich stets an einen autorisierten 
Kundendienst, wenn das Gerät nicht wie ge-
wöhnlich funktioniert, wenn Bauteile fehlen, 
wenn das Gerät gefallen ist oder beschädigt 
wurde, wenn Sie es im Freien stehen gelassen 
haben oder es nass geworden ist.
Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs-
öffnungen ein. Achten Sie darauf, dass die Lüf-
tungsöffnungen stets frei von Staub und anderen 
Behinderungen sind, welche den Luftstrom be-
einträchtigen.
Halten Sie lose Kleidung und Körperteile von 
beweglichen Teilen fern. Besondere Vorsicht ist 
notwendig, wenn sich Kinder oder gebrechliche 
Personen in der Nähe des Gerätes befinden.
Nur an geerdete Steckdosen anschließen. Kein 
Verlängerungskabel verwenden.
Das Gerät ist nur für die Verwendung in ge-
schlossenen Räumen ausgelegt. Bitte nie im 
Freien verwenden.
Bei Nichtbenutzung und zur Wartung bitte den 

Netzstecker ziehen. Das Gerät muß vor dem Zie-
hen des Netzsteckers stets ausgeschaltet wer-
den.
Das Gerät darf nicht in Verbindung mit einem 
Timer oder ähnlicher automatischer Schaltuhr 
betrieben werden.
Vor dem Reinigen bitte den Netzstecker ziehen.
Bitte niemals am Kabel ziehen, sondern immer 
am Stecker anfassen.
Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder Ste-
cker dürfen nicht mehr verwendet werden. Kabel 
nicht als Tragegriff zweckentfremden und nicht 
um scharfe Kanten verlegen. Netzkabel vor hei-
ßen Flächen schützen. Netzkabel oder Turbolüf-
ter nicht mit nassen Händen berühren.

Sicherheitshinweise zur Vermeidung 
von Feuer und Explosionen:
Nicht in unmittelbarer Nähe von gefährlichen 
oder giftigen Materialien benutzen. Bitte nutzen 
Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von brenn-
baren Flüssigkeiten, Explosivem Staub, Gasen 
oder Brennstoffen, Reinigungs- und Lösungsmit-
teln, Erdgas, Wasserstoff, Kohlenstaub, Magnesi-
umpulver, Getreide oder Schwarzpulver.

Schutzvorschriften zur 
Verwendung des Turbolüfters:
Beim Betrieb eines Turbolüfters können Fremd-
körper aufgewirbelt werden, in die Augen ge-
langen und dort zu Verletzungen führen. Tragen 
Sie stets eine EN-zertifizierte Schutzbrille. Eine 
gewöhnliche Brille besteht nicht aus Sicherheits-
glas. Brillen, welche nicht den Schutzvorschrif-
ten entsprechen, können zu schweren Verletzun-
gen führen.
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Technische Spezifikationen 

Modell RL 550

Spannung/Frequenz 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 100 W

max. Luftumwälzung 500 m³/h

max. Motordrehzahl 1.400 U/min

Geräuschpegel bei 3m 45 dB

Gewicht 3,75 Kg

Maße in mm 300x275x330

Modell RL 1200

Spannung/Frequenz 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 220 W

max. Luftumwälzung 730, 820, 900 m³/h

max. Motordrehzahl 1222, 1313,1387 U/min

Geräuschpegel bei 3m 58 dB

Gewicht 5 Kg

Maße in mm 350x300x370

Modell RL 2100

Spannung/Frequenz 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 170, 350 W

max. Luftumwälzung 1100, 1750 m³/h

max. Motordrehzahl 900, 1.050 U/min

Geräuschpegel bei 3m 62 dB

Gewicht 13,50 Kg

Maße in mm 500x440x415

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsab-
fall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektri-
schen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der 
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Einleitung
Turbolüfter sind zur Umwälzung großer Luftmen-
gen konzipiert. Sie können zum Trocknen feuch-
ter Teppiche, Böden und Möbelstücke benutzt 
werden, auch an schwer zugänglichen Stellen. 

Warnung
•• Fassen Sie das Gerät zum Umsetzen nur am 
Handgriff an. 
•• Ziehen Sie nicht am Netzstecker.

Wartung & Pflege
ACHTUNG!
Vor Wartungs- und Pflegearbeiten all-		
gemeine Sicherheitshinweise beachten!

Wartung
1.	Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädi-

gung und Verfärbung.
2.	Reinigen Sie die Schutzgitter vorn und auf den 

Seiten des Geräts.
3.	Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche.
4.	Halten Sie das Gerät sauber.
5.	Achten Sie stets darauf, dass der Turbolüfter 

nur an einer geerdeten Steckdose angeschlos-
sen wird.

Regelmäßige Wartung
Reinigen Sie den Turbolüfter mit Druckluft oder 
einem Staubsauger. Reinigen Sie das Gerät nicht 
mit einem Hochdruckreiniger.
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Auspacken
Erste Inbetriebnahme

 • Lieferumfang überprüfen
 • Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass es unbeschädigt und vollstän-
dig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler.

Funktion und Betrieb
 • Stellen Sie das Gerät eben auf und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. 
 • Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab. 
 • Wickeln Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es an einer Steckdose an. 
 • Das Gerät ist nun betriebsbereit. 
 • Stellen Sie den Turbolüfter an der gewünschten Stelle auf.

Die Geräte verfügen je nach Modell über max. 3 Schaltstufen und einen Stundenzähler

Gerätebeschreibung
Turbolüfter ein- und ausschalten
Zum Einschalten stellen Sie den Schalter auf eine der gewünschten Schaltstufen.
Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter auf „0“

RL 550

Ein/Aus Stundenzähler

RL 2100

Ein/Aus (2 Schaltstufen) Stundenzähler

RL 1200

Stundenzähler

3 Schaltstufen, Aus
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Störung
Weist das Gerät einen vermeintlichen Defekt auf, überprüfen Sie bitte zunächst die folgenden Punkte. 
Sollte dies keine Abhilfe schaffen, wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Fehler / Fehlerbehebung

ACHTUNG!
Das Gerät darf nur durch geschultes und fachkundiges Personal instand gesetzt werden. 

Innerhalb der Gewährleistung dürfen Eingriffe nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller 
beauftragte Personen durchgeführt werden. Eingriffe durch nicht autorisierte Personen führen zum 
Erlöschen der Gewährleistungsansprüche! 

Bei Fragen zu Defekten und Funktionsstörungen von ALLEGRA-Produkten, 
empfiehlt es sich, Ihren Lieferanten zu kontaktieren. 

Den Hersteller ALLEGRA erreichen Sie unter 
+49 (0) 30 5111 600 oder www.allegra24.de

Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschlag

Gerät 
funktioniert 
nicht 

Gerät ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.

Der Schalter ist beschädigt. Tauschen Sie den Schalter aus.

Der Stecker oder das Kabel ist be-
schädigt.

Tauschen Sie den Stecker 
bzw. das Kabel aus.

Die Verkabelung ist lose.
Überprüfen Sie die Verkabelung, 
ggf. Schrauben nachziehen.

Gerät läuft 
nur kurz und 
schaltet sich 
dann aus.

Die Schutzgitter sind 
blockiert.

Reinigen Sie die Schutzgitter.

Motorlager / Verkabelung schadhaft Tauschen Sie den Motor aus.
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Gewährleistung
Sollte es an Ihrem Gerät zu einer Störung kom-
men, bitten wir Sie, sich zunächst an unsere 
technische Hotline (+49 / 30 5 111 600) zu wen-
den beziehungsweise an den Händler, bei dem 
Sie das Gerät gekauft haben. Sollten wir das Pro-
blem über diesen Weg nicht lösen können, sen-
den Sie das Gerät bitte an den entsprechenden 
Händler zurück.

•• Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
äußere optische Mängel, darüber hinaus Schä-
den, die durch unsachgemäße Installation oder 
fehlerhafte Bedienung entstanden sind, sowie 
bei Entfernung oder Unkenntlichmachung der 
Fabrikationsnummern oder mechanischer  
Beschädigung.
•• Bei Eingriff durch unautorisierte Dritte erlischt 
der Gewährleistungsanspruch. 

•• Die Gewährleistung umfasst die Reparatur 
oder den Umtausch des defekten Teils, jedoch 
nicht Ihre notwendigen Aufwendungen.
•• Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Wa-
renneulieferung dann verweigern, wenn sie 
gegenüber der Mängelbeseitigung mit un-
verhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist 
(stellt den Regelfall dar). 
•• Das defekte Gerät bzw. Teil ist mit Fehlerbe-
schreibung in Originalverpackung inklusive 
Zubehör und der Rechnung (Kopie) sowie im 
Gewährleistungsfall mit Gewährleistungskarte 
an die ALLEGRA Trocknungstechnik Vertriebs 
GmbH zu senden. Unfreie Sendungen werden 
grundsätzlich nicht angenommen.

Hiermit erklären wir, dass die Produkte „Turbolüfter RL 550 / RL 1200 / RL 2100“, auf die sich diese 
Erklärung bezieht, mit den nachfolgenden Richtlinien und Standards konform ist:

Konformitätserklärung

EN60335-1
EN60335-2-30
EN50366

Die Geschäftsführung der 
ALLEGRA Trocknungstechnik Vertriebs GmbH
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ALLEGRA Trocknungstechnik Vertriebs GmbH

Tel. +49 (0) 30 5 111 600
info@allegra24.de
www.allegra24.de

Berliner Allee 303, 13088 Berlin




