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Jati EstrichDämm-Desinfektion

Allgemeines Flüssiges 2-Komponenten-Desinfektionsmittel   - Konzentrat -

Komponente 1 Flüssiges stabiles Desinfektionsmittel auf Basis Wasserstoffperoxid-
Eigenschaften Peressigsäure. Das Produkt besitzt eine hohe antimikrobielle Wirkung und 

wirkt bakterizid, fungizid, sporizid und viruzid. Jati EstrichDämm-Desinfektion 
ist nicht explosionsfähig sowie nicht stoß- oder schlagempfindlich. Bezüglich 
Handhabung und Lagerung sind die aufgeführten Sicherheitsratschläge strikt 
zu beachten.

Produktdaten: Dichte: ca. 1,15 g/ml
Peressigsäuregehalt: ca. 15 %
Zersetzungstemperatur: oberhalb 60°C
Kälteempfindlich: ab 0°C

Weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid, Essigsäure, Stabilisatoren.
 

Komponente 2 • Dient zur Aktivierung und Stabilisierung der Komponente 1 .
Eigenschaften • Empfohlenes Mischungsverhältnis der beiden Komponenten:   1 : 1

• Bei Komponente 2 handelt es sich nicht um einen Gefahrstoff.

Verpackung/ 18 kg   (Konzentrat) 
Gebindegrößen

Anwendungsgebiete Jati EstrichDämm-Desinfektion ist anwendbar nach Wasserschäden, 
Hochwasser oder Fäkalieneinbrüchen im Kellerbereich und im Erdgeschoss bei 
nicht unterkellerten Gebäuden. Aus dem Konzentrat der Komponenten 1 und 2 
wird mit Leitungswasser eine gebrauchsfertige Lösung hergestellt.

Herstellung der Jati EstrichDämm-Desinfektion Komponente 1 ist mit Jati EstrichDämm- 
gebrauchsfertigen Lösung Desinfektion Komponente 2 im Verhältnis 1:1 zu mischen. Die Anmischung 

sollte wenn möglich im Freien oder zumindest in gut belüfteten Räumen 
durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist auf geeigneten Atemschutz zu 
achten. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.
Für die Herstellung von 100 l gebrauchsfertiger Lösung werden jeweils 1,5 l 
der Komponenten 1 und 2 mit 97 Liter sauberem Leitungswasser angemischt. 
Für die Anmischung empfiehlt sich, zunächst das Leitungswasser vorzulegen 
und nachfolgend die Komponenten 2 und 1 zuzugeben. Anschließend ist auf 
eine gründliche Vermischung der einzelnen Bestandteile zu achten. Die 
Temperatur der gebrauchsfertigen Lösung sollte vorzugsweise zwischen 10 - 
30°C betragen. Wirksamkeit ist noch gegeben im Temperaturbereich von 0 - 
50°C.

Sonstige Jati EstrichDämm-Desinfektion ist nicht für jeden Schadensfall geeignet und 
Verarbeitungshinweise sollte vor Beginn der technischen Trocknung eingesetzt werden. Wir empfehlen 

daher grundsätzlich, zunächst die bei JatiProducts erhältliche Checkliste 
anzufordern und die zu diesem Produkt erhältlichen Broschüren hinsichtlich 
der Verarbeitung zu lesen. 
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Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschied-
lichen Anwendungs- und Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir auch keinerlei Haftung gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.
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Online-Schulung Bitte beachten Sie unsere besonderen Anwendungshinweise und nutzen Sie 
unsere kostenlosen Online-Schulungen.

Sicherheitshinweise Jati EstrichDämm-Desinfektion  - Komponente 1 -  bewirkt eine starke, 
anhaltende Ätz- und Reizwirkung nach oraler Einnahme, Inhalation oder bei  
Kontakt mit Haut und Schleimhäuten. 

Aus Sicherheitsgründen sind nachstehend aufgeführte Ratschläge unbedingt 
zu beachten:

• Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
• Geeignete säurebeständige Schutzkleidung wird empfohlen.

 • Berührung mit Augen und Haut vermeiden.
• Spritzer in die Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt 

konsultieren.
• Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
• Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen.
• Einatmen konzentrierter Dämpfe vermeiden.
• Verunreinigungen jeglicher Art, besonders durch Schwermetallionen und 

Alkalien sowie durch Öle, Fette und andere brennbare Substanzen, sind 
unbedingt zu vermeiden.

• Eventuell zuviel entnommenes Produkt darf niemals in das Originalgebinde 
zurückgegeben werden!

Gefahrenhinweise Komponente 1 ist ein Gefahrstoff auf Wirkstoffbasis Peressigsäure/Wasser-
stoffperoxid.  Bei der Anmischung der gebrauchsfertigen Lösung daher 
unbedingt auch die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lagerung Jati EstrichDämm-Desinfektion nur in Originalgebinden an einem kühlen und 
gut belüfteten Ort aufbewahren. Das Produkt ist von Zündquellen fernzuhalten. 
Nicht mit anderen brennbaren Stoffen zusammen lagern. Lagertemperaturen 
von über 20°C sind zu vermeiden.

Lagerstabilität 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Reinigung Arbeitsgeräte gründlich mit Wasser aus- und abspülen.

Registrierung gemäß N-27824
Biozid-Meldeverordnung
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Brandfördernd Ätzend

2 x 9 kg
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